
 

 

Комплект за бърз ремонт – ръководство за употреба 

Включва уплътнител за гуми Slime, който може да запълни дупки с големина до 6 мм (1/4“),  

компресор, който бързо да напомпи гумата и помощни инструменти за извършване на 

операцията.  

1. Нагласете гумата така, че вентилът да се намиа в горната част на гумата.  

2. Бавно махнете сърцевината на вентила с предоставения за това инструмент в комплекта. 

Внимавайте да задържите вентила, защото останалото налягане може да предизвика неговото 

„изстрелване“.  

3. Оставете гумата да спихне напълно. 

4. Махнете обекта, който е пробил гумата (ако има възможност). 

5. Сложете бялата капачка върху гърлото на бутилката с уплътнител. Закачете пълнителната 

тръба за накрайника на капачката, след това я закачете към стеблото на вентила на гумата и 

изтискайте препоръчителното количество уплътнител.  

6. Сложете отното сърцевината на вентила. 

7. Напомпайте гумата. 

     7.1. Сложете конектора върху стеблото на въздушния клапан и натиснете надолу. 

     7.2. Затворете конектора с палец, за да обезопасите вентила. 

     7.3. Включете захранващия кабел в гнездото за електрически контакт. 

     7.4. Включете компресора и, когато подходящото налягане е постигнато, изключете 

компресора, извадете захранващия кабел и махнете конектора. Не оставайте компресора да 

работи продължително повече от 10 минути. НЕ пренапомвайте. 

8. Карайте около 300-500 м. и спрете, за да се уверите, че дупката е запълнена и уплътнена. 

Проверете налягането, ако има нужда пак напомпайте. 

 


